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Start zur Schloss-Vermessung: Axel Weckschmied von der
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Firma Hexapilots (links) startet den Hexacopter. Neben ihm Vermessui
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ngsingenieur Ridiger Tauch von der Firma FPK. Fotos: Ralf Hettler

Schloss-Vermessung aus der Luft

Technik: FUr die anstehende Generalsanierung werden die Male des Aschaffenburger Wahrzeichens digital erfasst

ASCHAFFENBURG. Ein seltsames Flugge-
réit schwirrt derzeit um das Aschaf-
fenburger Schloss: ein sogenannter
Hexacopter, ein ferngesteuerter Mi-
nihubschrauber mit sechs Rotoren, der
einen Fotoapparat trdgt. Die alte Fas-
sade wird derzeit mit modernster
Technik zentimetergenau vermessen —
Vorbereitung fiir die Generalsanie-
Tung von Schloss Johannisburg.

Dazu wird das gesamte Schloss mit
seinen vier Schlossfliigeln, vier dufe-
ren Ecktiirmen, vier inneren Trep-
pentiirmen und einem Bergfried ver-
formungsgetreu erfasst. Eine derartig
genaue Aufzeichnung der Gebdude-
Mafe hat esnoch nicht gegeben.

Ziel: digitale Pldne und Grundrisse

Die Daten werden spdter im Computer
aufbereitet, so dass dem Staatlichen
Bauamt in Aschaffenburg, das die Sa-
nierung leitet, dann alle Daten als di-
gitale Pline zur Verfiigung stehen. Da-
zu gehoéren etwa. 26000 Quadratmeter
Grundrisse von allen Geschossen, ei-
nige wesentliche Gebdudeschnitte
(rund 16000 Quadratmeter) und De-
tailansichten aller Fassaden.

Mit der Vermessung wurde die FPK
Ingenieurgesellschaft fiir Fernerkun-
dung, Fotogrammetrie, Kartografie und
Vermessung mbH in Potsdam beauf-
tragt. Fiir Riidiger Tauch, Vermes-
sungsingenieurund Chefder Firma, ein
dulerst interessanter Auftrag, speziell
wegen der Grofe und Komplexitit des
Gebiudes.

Die Innenrdume werden mit einem
Laserscanner vermessen. Dieser wird
in der Mitte des Raumes aufgestelltund
erfasst in einigen Minuten mehrere
Millionen Messpunkte. So entsteht ein
dreidimensionales Abbild des Raums.

Von den TFassaden werden maR-
stabsgerechte, hoch aufgeldste, ent-
zerrte Fotos gemacht, um eine exakte
Schadenskartierung vornehmen zu

Keine Drohne: Der Hexacopter ist ein femgesteuertes Fluggerdt mit sechs Rotoren, das spezi-
ell als stabile Plattform fOr Film- und Fotoaufnahmen aus der Luft entwickelt wurde.

Hintergrund: Die Generalsanierung von Schloss Johannisburg

Die digitale Fassadenuntersuchung dient der
Vorbereitung filr Generalsanierung des
vor 50 Jahren nach der Zerstrung Im
Zwelten Weltkrieg wiederaufgebauten
Schlosses Johannisburg. Bel seinem Besuch
im April in Aschaffenburg hatte Bayemns
Finanzminister Markus Stder Qiber 21
Millionen Euro f(ir die Erneuerung des 399
Jahre alten Renaissance-Prachtbaus zuge-
sagt. Die Arbeiten werden etwa zehn Jahre
dauern. Sie sehen im Einzelnen vor: neue
Wasser- und Abwasserleltungen sowie
Fenster, eine neLie Heizung, Sanierung der

konnen. Jeder Steinquader wird ein-
schlieflich Verformungen und Profi-
lierungen erfasst. Als Aufnahmever-
fahren dafiir wurde die Fotogram-
metrie gewdhlt. Bei diesem Verfahren
werden aus Fotografien und genauen

Sanitdranlagen sowie Renovierung der
Fassade, Schlossweinstuben und Hofbib-
liothek. Dabel sollen auch Raume flr das
kiinftige Aschaffenburger Stadtmuseum
entstehen.

Schon jetzt erfolgt eine Sanierung des in-
neren Zierglebels tiber dem stidbstlichen
Eingang zum Innenhof. Hier werden lose
Fassadenteile wieder gefestigt, fehlende
Steine ergdnzt und neu verfugt. Zur jublls-
umsfeler 400 Jahre Schloss im kom-
menden Jahr soll das momentan elngeris-
tete Gebaudetell fertig sein. (joe)

Messbildern eines Objekts dessen
dreidimensionale Form bestimmt.

Meter fiir Meter abfotografiert

Hierzu wird die Fassade zundchst mit
einem Laser gescannt; dabei werden

Messpunkte festgelegt. Dann wird die
Fassade Meter fiir Meter abfotogra-
fiert. Um keine perspektivisch ver-
zerrten Eindriicke zu gewinnen, er-
folgen die Fotoaufnahmen immer
rechtwinklig zum Objekt. Am Compu-
ter werden die Einzelbilder zusam-
mengefiigt und mit den Messpunkten
verglichen. Dort, wo es notig ist, wer-
den die Bilder entzerrt. Die Mess- und
Darstellungsgenauigkeit liegt  bei
plus/minus einem Zentimeter.

Die Fotos mit dem Fluggerit aufzu-
nehmen ist nach Angaben von Riidiger
Tauch billiger als ein Hubsteiger. Bei
den 44 Meter hohen Tiirmen miisste
schon ein Kran zum Einsatz kommen.
Doch kann der Hexacopter auch nicht
iiberall hinfliegen, da er einen Min-
destabstand von der Fassade einhalten
muss. So werden einzelne Gebiude-
teile doch vom Hubsteiger aus erfasst,
erklért Tauch.

Vermessung geht bis jahresende

Die digitale Vermessung des Schlosses
soll bis Jahresende fertig sein, die Er-
stellung der Plidne laut Staatlichem
Bauamt im Februar abgeschlossen
werden. Auf deren Basis werden die
Restauratoren eine Mafnahmenkar-
tierung vormehmen. Diese bildet die
Grundlage fiir die Sanierung.

Dabei soll darauf geachtet werden,
dass moglichst wenig originale Bau-
substanz verloren geht und die Fassa-
denteile fiir die nichsten Jahrzehnte
sicher in der Fassade befestigt sind.

Zudem wird die Technik im Schloss
(Heizung; elektrische Leitungen, Sa-
nitdranlagen) erneuert. Dazu miissen
digitale Bestandspldne vorliegen.

Die Sanierung wird vom Staatlichen
Bauamt Aschaffenburg geleitet, das im
Auftrag der Bayerischen Verwaltung
der staatlichen Schldsser, Géirten und
Seen das Schloss Johannisburg be-
treut. Josef Pommerl




